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  Présentation du  BARPI
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Le BARPI
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Promouvoir le
 REX

comme outil
de réduction

du risque

Conserver 
la mémoire

des accidents 

Détecter 
des tendances

et 
lancer des alertes

Produire et diffuser
des analyses 

Les missions
du BARPI

Collecter et 
centraliser

les données 
accidents

Le BARPI, médiathèque interactive de
référence en accidentologie industrielle
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Les accidents enregistrés par le BARPI

Dans les dernières années :

1 200 à 1 400 événements nouveaux / an

La base de données ARIA 
est descriptive : environ 
1 400 champs disponibles 
par événement !

42 925
86,56 %

6 663
13,44 %

Événements enregistrés dans ARIA
au 30/09/2017

France Étranger

60,53 %

9,82 %

4,64 %

10,49 %

7,05 %
0,87 %

5,63 %

Répartition des événements par activité au 30/09/2017

IC France
IC Étranger
Divers transposables IC
TMD
Gaz domestique (*)
Carrières Mines Stock. Sout. (*)
Ouvrages hydrauliques (*)
Pollution des eaux (*)

1%

 (*) Activités intégrées en 2010
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  Les publications BARPI

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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Le nouveau site Internet ARIA 

- une interface totalement revisitée
- un moteur de recherche plus 
performant :
* recherche simultanée parmi les 
publications et les accidents
 * classement des résultats par pertinence
 * enregistrement des requêtes
 * export des requêtes (.csv ou .pdf)
- accès facilité aux publications
- personnalisation de profil / abonnement 
aux alertes
 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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  Quelques chiffres
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Données annuelles

Augmentation notable ces dernières années des déchets verts
Total : 90 accidents déchets verts et 11 accidents déchets de bois

Dans des installations de compostage
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Données annuelles
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Environ un accident sur 2 (déchets verts) et 1 sur 3 (bois) 
sans perturbation identifiée

Perturbation = cause première
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Données annuelles

55 à 60 % « perte de contrôle des procédés » (fermentation)
~25 % de malveillance
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*

(*) pourcentage donné par rapport aux accidents de perte de contrôle des procédés

 perturbations
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Données annuelles – déchets verts

Pour des volumes de moins de 5000 m³, la durée 
d’intervention se fait en moins d’une journée et ne semble pas 
influencé par le volume.
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Données annuelles – déchets verts
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Pour des volumes plus conséquents, plusieurs jours sont à prévoir 
(selon géomètrie des tas, conditions météo, stratégie de secours, …).
Les durées ne semblent pas corrélées aux volumes exposés au feu.
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Données annuelles - bois
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Mais aussi : 50000 m³ → 192 h (ARIA 34887)
  50000 m³ → 672 h (ARIA 50270)
    118000 m³ → 258 h (ARIA 50856)
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Dimensionnement des secours
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Une mobilisation plus importante pour des mêmes volumes sur 
des déchets verts que sur du bois
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Dimensionnement des secours
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Un nombre d’engins importants mobilisés
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  L’analyse du REX
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Bonnes pratiques
 RespecterRespecter les volumes et les hauteurs autorisés de son 

AP (ex sur ARIA 50856 : 118.000 m³ stockés pour 15.000 m³ 
autorisés et tas de 15 m de hauteur)

 FragmenterFragmenter les tas (distance pour éviter la propagation du 
feu : ~15 m)

 ÉviterÉviter les hauteurs trop imposantes favorisant 
l’accumulation de chaleur (notamment sur le stockage de 
bois car déchets verts limités à 3m ou 5m – article 28 AM 
20-04-2002 ou article 13 de l’AM 22-04-2008)

 SurveillerSurveiller les températures à cœur très régulièrement (la 
T° > 55°C fait partie du processus de compostage) et 
l’humidité. Les AM 20-04-2002 / 22-04-2008 fixent un 
minimum en périodicité. Ne pas hésiter à faire plus.

 GérerGérer la malveillance (clôtures en bon état, caméras, ...)
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Bonnes pratiques
 AttentionAttention à la problématique des ressources en eau. 

Durées de combat du feu importantes avec gros moyens

→ épuisementépuisement rapides des ressources (ex : ARIA 50856 : 
4,5 km de tuyaux jusqu’à la rivière) – en moyenne environ 
30 m³/h mais pendant 260 h (~ 7800 m3)

L’idéal : prévoir récupération des eaux d’extinction incendie 
pour réutilisation → bassin conçu comme tel avec bassins 
intermédiaires pour « filtrer » les eaux récupérées (bassin 
décantation, dégrilleur, …)

 Bien faireBien faire la part du feu (tranchée séparatrice  mini 15m)

 AttentionAttention aux émissions de monoxyde de carbone (ex : 
ARIA 50856 : effets ~10m)

 GérerGérer les eaux d’extinction incendie
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Remontée d’informations
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Afin de fiabiliserfiabiliser notre analyse statistique, merci de nous 
faire remonterremonter les informations suivantes :
- volumes exposés au feu
- volumes qui ont réellement brûlés
- durée de l’intervention des pompiers
- nombre de pompiers engagés
- nombre d’engins engagés
- volume d’eau réellement débité (même en « canard »)
- volume de la ressource en eau utilisée (donc l’eau 
recyclée n’est comptée qu’une fois)
- volume de rétention disponible
- volume de rétention utilisé

( < 1 accident sur 3 avec informations sur durée 
d’intervention et volume exposé au feu)



FIN


